
3. Robbanómotoros vízszivattyúk (6651-6672; 692)

SZIVATTYÚK
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Gardena 9000/4-4T 95 benzin 1,5 0,3 150 6 3/4" 13,5 350x250x350

Wacker PT-2A 95 benzin 3,6 1,7 795 7 2" 43 565x480x540

Wacker PT-3A 95 benzin 6 2,7 1515 7 3" 64 675x505x570
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Wacker PDI-3A membrános 95 benzin 2,5 1,1 333 6 3" 63 1015x455x610
Honda WP-20X 95 benzin 3,6 1,1 500 8 2" 22 470x350x380
Koshin STH-50X félzagy 95 benzin 7,5 2,5 600 8 2" 23 500x395x425
Honda SEH-50X 95 benzin 4 2 640 8 2" 21 650x577x453
Honda SWT-50X 95 benzin 4 1,1 650 8 2" 38 620x435x405
Koshin KTH-50X 95 benzin 3,1 2,8 700 8 2" 47 656x498x524
Koshin KTH-80X 95 benzin 5,3 3 1340 8 3" 59 721x516x586

4. Robbanómotoros zagyszivattyúk (6604-698)

Wacker PT-2A, PT-3A Wacker PDI-3A membrános Honda WP-30X Koshin KTH-80X tömlők
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